
Porter



Garantía: 60 meses (5 años) o 100.000 km, lo que ocurra primero. Cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
Nota: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetos a cambios sin previo aviso.

Porter
TIPO DE VEHÍCULO

PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GLS 2AB 

CHASSIS

PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GLS 2AB 
CARROZADA

PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GLS 2AB 

CAMIONETA
PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GL 2AB DC

PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GLS 2AB AC 

CHASSIS

PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GLS 2AB AC 

CARROZADA

PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GLS 2AB AC 

CAMIONETA

PORTER 2.5 CRDi 
6M/T GL 2AB 

AC DC

Motor / Potencia 2.500 cc / 128,7 HP a  3.800 Rpm 2.500 cc / 128,7 HP a  3.800 Rpm

Transmisión / Nº de velocidades Mecánica / 6 Mecánica / 6

Neumáticos delanteros 195 / 70 R15 8PR 195 / 70 R15 8PR

Neumáticos traseros 145 / R13 8PR (Rodado doble) 145 / R13 8PR (Rodado doble)

Largo / Ancho / Alto (mm) 5.120 / 1.965 / 1.740 5.120 / 1.965 / 1.740 

Largo carrozable (mm) 3.110 3.110

C / Pick Up alto (mm) -- -- 355 -- -- 355

C / Pick Up ancho (mm) -- -- 1.630 -- -- 1.630

C / Pick Up largo (mm) -- -- 3.110 1.860 -- -- 3.110 1.860

Carrocería carga general (L / A / A) mts. -- 3,30 - 1,90 - 1,90 -- -- -- 3,30 - 1,90 - 1,90 -- --

Puertas carrocería 2 Puertas traseras 
abatibles -- -- 2 Puertas traseras 

abatibles -- --

Peso carrocería (kgs) 530 -- -- 530 -- --

Peso bruto vehicular (kgs) 3.015 3.380 3.015 3.380

Piso interior carrocería Diamantado -- -- Diamantado -- --

Garantía carrocería (AeroVan) 3 años (defectos 
de fabricación) -- -- 3 años (defectos 

de fabricación) -- --

Capacidad de carga 

Capacidad de 
carga sobre chasis 
de hasta 1.606 kgs, 
con reforzamiento 
local autorizado 

por el cliente que 
permite hasta

1.700 kgs.

Capacidad de carga 
sobre el carrozado 
de hasta 1.076 kgs, 
con reforzamiento 
local autorizado 

por el cliente que 
permite hasta

1.170 kgs.

Capacidad de 
carga sobre pick-up
de hasta 1.365 kgs, 
con reforzamiento 
local autorizado 

por el cliente que 
permite hasta

1.500 kgs.

1.395 kgs.

Capacidad de 
carga sobre chasis 
de hasta 1.606 kgs, 
con reforzamiento 
local autorizado 
por el cliente que 

permite hasta
1.700 kgs.

Capacidad de 
carga sobre el 

carrozado de hasta 
1.076 kgs, con 

reforzamiento local 
autorizado por el 

cliente que permite 
hasta 1.170 kgs.

Capacidad de 
carga sobre pick-up 
de hasta 1.365 kgs, 
con reforzamiento 
local autorizado 

por el cliente que 
permite hasta

1.500 kgs.

1.395 kgs.

Capacidad de remolque (kgs) 1.200 1.200

SEGURIDAD

Barra de acero en puertas ● ● ● ● ● ● ● ●

Carrocería de deformación programada ● ● ● ● ● ● ● ●

Chasis y carrocería reforzada ● ● ● ● ● ● ● ●

Estanque de combustible de poliuretano ● ● ● ● ● ● ● ●

Focos halógenos de gran tamaño ● ● ● ● ● ● ● ●

Refuerzo de acero en las puertas ● ● ● ● ● ● ● ●

Señalizadores laterales independientes ● ● ● ● ● ● ● ●

Volante colapsable ● ● ● ● ● ● ● ●

EQUIPAMIENTO

Doble a irbag ● ● ● ● ● ● ● ●

Aire acondicionado -- -- -- -- ● ● ● ●

Alzavidrios eléctricos ● ● ● ● ● ● ● ●

Asiento de conductor reclinable ● ● ● ● ● ● ● ●

Asiento de pasajero reclinable -- -- -- ● -- -- -- ●

Respaldo asiento delantero central 
abatible con consola -- -- -- ● -- -- -- ●

Cierre centralizado ● ● ● ● ● ● ● ●

Dirección servoasistida ● ● ● ● ● ● ● ●

Inmobilizador ● ● ● ● ● ● ● ●

Limpiaparabrisas 3 velocidades ● ● ● ● ● ● ● ●

Neblineros ● ● ● ● ● ● ● ●

Odómetro digital ● ● ● ● ● ● ● ●

Parachoques color carrocería ● ● ● ● ● ● ● ●

Radio Touch 7” / Bluetooth / USB & AUX ● ● ● ● ● ● ● ●

Cámara de retroceso -- ● ● ● -- ● ● ●

Reloj digital ● ● ● ● ● ● ● ●

Sensor de retroceso -- -- ● ● -- -- ● ●

Soporte lumbar ● ● ● -- ● ● ● --

Tacómetro ● ● ● ● ● ● ● ●

Tapa de bencina con llave ● ● ● ● ● ● ● ●

Tapabarros de plástico delantero ● ● ● ● ● ● ● ●

Tapiz de tela ● ● ● ● ● ● ● ●

Volante regulable en altura ● ● ● ● ● ● ● ●

OTROS

Distancia entre ejes (mm) 2.640 2.430 2.640 2.430

Estanque de combustible (L) 65 65

Frenos delanteros  / Frenos traseros Discos ventilados / Tambor Discos ventilados / Tambor

Nº de pasajeros 3 6 3 6

Nº de puertas 2 4 2 4

Nº de válvulas 16V 16V

Suspensión delantera Bandejas con barra de torsión y amortiguadores Bandejas con barra de torsión y amortiguadores

Suspensión trasera Paquete de resortes y amortiguadores Paquete de resortes y amortiguadores

Tipo de combustible Diesel Diesel

Torque máximo (Nm / Rpm) 225 / 1.500 ~ 3.500 225 / 1.500 ~ 3.500

Tracción 4x2 4x2


